Integrazione impianto di irrigazione esistente:
compresivo di sistema ad aspersione per prati e ala gocciolante per alberature e arbusti.

- == == Dorsale Impianto diirrigazione esistente (tubazione in polietiilene PE100 DN 63)

—— NUOVA linea in progetto

Schema impianto irrigazione: planimetria - scala 1:100

Osservatorio faunistico:

Area sosta:

Fornitura e posa in opera di n.4
panchine con struttura in fusione di
ghisa e seduta in listoni di legno di
pino impregnato (dim. 1.72 x 0,62
x 0,80 m) e di 1 percorso di abilita
composto da minimo 2 tronchi in
legno orizzontali (lungh. min 3.00
m @ 16/18 cm) e n.8 tronchi
verticali (h. max 1 m).Posizioni da
concordare con la DL.
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Esempio indicativo del percorso di abilita
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Osservatorio faunisti

Area a sosta: planimetria - scala 1:100

Osservatorio faunistico in legno a tre pareti, h. fuori terra 2,20 m, larghezza 6 m, composto da montanti in legno lamellare di pino
O impregnato sez.90x90 mm e pareti con listelli di pino impregnato dim. 2000x70 mm sp.30 mm. Copertura in tavolato di legno su
mensole a sbalzo sez. 90x90. Da posizionare in corrispondenza dell'alzaia dell'area di spagliamento, previa risistemazione della

sponda in terra e dell'area a prato sottostante.
Posizione e dimensioni delle finestre di veduta da concordare con la DL.
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Osservatorio faunistico: planimetria - scala 1:50
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Osservatorio faunistico: prospetto lato percorso pedonale - scala 1:50 Osservatorio faunistico: sezione tipo - scala 1:20
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Bacheca informativa:

Fornitura e posa in opera di bacheca informativa in legno di pino impregnato con
pannello espositivo (esclusa grafica) e tetto a due falde: h. 2.50 m; pannello espositivo
0.80 x 0.80 m. Posizione da concordare con la DL.

Esempio indicativo di bacheca informativa
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SETTORE 4 - SERVIZI TECNICI
Telefono 0331.471 311 Fax 0331.471 300 e-mail: opere.pubbliche@legnano.org
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